NISTKASTEN FUR
MAUERSEGLER Haringsee

EULEN- & GREIFVOGELSTATION

Bauanleitung 34 cm 36 em.
Trockenes, ungehobeltes und unbehandeltes Nadel- oder § §EITE 2x
Hartholz mit einer Brettstarke von 20 mm eignet sich § N
hervorragend fir den Bau von Nistkasten. Die Einzelteile ) DAC'”
anhand der nebenstehenden Skizze zuschneiden. N ]
In die Bodenplatte zwei kleine Locher bohren, damit
Uberschissige Flissigkeit abflieBen kann. In die Mitte der 28 cm §
Vorderwand zwei Einflugloch mit je 3,2 cm Durchmesser Q
sdgen, die dann zu einer ovalen Einflugoffnung verbunden § BODEN M
werden. Zuerst die Vorderwand, dann die Riickwand und © i MIT e
zuletzt die beiden Seitenwande biindig an die Bodenplatte - LECHERN
schrauben. Die Vorderwand kann zum eventuell notwendigen
Offnen des Nistkastens klappbar montiert werden. Das Dach
. . o 18 e 18 crm
oben anbringen und zur langeren Haltbarkeit die Dachplatte § ROC_K-
mit Blech oder Dachpappe abdecken. s M)AND
FRONT
A x 32 cm
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